
 

 

MAIORA 31DP 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

TECHNICAL DATA 
 

 
 
Lunghezza fuori tutto 31,75 mt.  
L.O.A. 104 ft. 2 in.  
 
Larghezza massima 6,80 mt. 
Max Beam 22 ft. 4 in.  
 
Immersione massima 1,55 mt. 
Max draft under propellers 4 ft. 9 in. 
 
 
Motorizzazione Nr. 2 x MTU 16V2000 M 94 - HP 2.400 cad. 
Engines Nr. 2 x MTU 16V2000 M 94 - HP 2.400 each. 
 
 
Velocità max:  28 nodi 
Max speed: 28 knots 
 
Velocità di crociera:  26 nodi   
Cruise speed :    26 knots 
 
 
Serbatoi acqua dolce 3.000 Lt. 
Freshwater tanks 729 US gal. 
 
Serbatoi combustibile 17.000 Lt. 
Fuel tanks 4.490 US gal. 
 
 
Materiale di costruzione Vetroresina  
Material of construction Fiberglass 
 
Tipo carena “V” profondo 
Deep  Deep “V” 
 
 
Le prestazioni sopra indicate si devono considerare indicative e potranno variare in funzione della 
soluzione di compartimentazione adottata, delle condizioni di carico e delle condizioni di mare ed 
atmosferiche al momento della prova.  
The  above mentioned performances must be considered as indicative and could be changed in function of 
the interior compartmenting obtained, loading conditions and sea /weather conditions at the time of the 
trial.  


